
CONVECO S.r.l. 
Via Valenca 50/52 - 25030 Castrezzato (BS) 
Tel. (+39)-030-3662711 - Fax (+39)-030-3662769 
e-mail: info@conveco.com - web: www.conveco.com 
VAT: IT 03101160178 

Collecteur de régulation 

 

Il raccorde les puits ou les lignes horizontales de 
captage du biogaz en permettant le réglage du 
flux et la vérification de la qualité du biogaz pour 
chaque ligne d’entrée. Il est doté de vannes de 
réglage fin de flux et d’un système de décharge 
de la condensation commune à toutes les entrées 
placées en sortie du collecteur principal.  
  
Caractéristiques : 
• Matériel polyéthylène haute densité (PEAD) 
• Châssis de support en acier zingué/inox 
• Vanne de réglage à siège incliné à brides ou 
fileté  
• Prise de contrôle manuel sur chaque entrée 
• Nombre d’entrées variable en fonction des 
demandes du client 
• Séparateur de condensation sur la sortie du 
collecteur 
• Puits de collecte de la condensation doté de 
garde hydraulique 
• Décharge de la condensation par gravité ou par 
pompe  
• Possibilité de réaliser des collecteurs pour 
diamètres et dimensions différents  
  


